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DATENBLATT 
 
 
 
 
 

GERMADUR B GF 30 SCHWARZ 
PBT + 30 % Glasfasern, modifiziert, Neuware Substandard 

 
 
      EIGENSCHAFT NORM EINHEIT WERT 

    
Dichte ISO 1183 g/cm³ 1,50 
    
Reißfestigkeit ISO 527 MPa 140 
    
Reißdehnung ISO 527 % 2 
    
E-Modul Zug ISO 527 MPa 9000 
    
Charpy Schlagzähigkeit ISO 179/1eU kJ/m² 50 
    
Charpy 
Kerbschlagzähigkeit 

ISO 179/1eA kJ/m² 7 

    
Schmelztemperatur ISO 11357 °C 223 
    
Formbest. HDT/A ISO 75 °C 210 
    
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 W/(K*m) n. g. 
    
Oberflächenwiderstand IEC 93 Ohm 10^13 
    

 
Alle Werte wurden an spritzfrischen Probekörpern ermittelt. 
 
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und sollen über Anwendungsmöglichkeiten 
informieren. Die Eignung für konkrete Anwendungszwecke wird nicht zugesichert, diese muß 
für jeden Einzelfall geprüft werden. Wir verweisen auch auf unsere Liefer- und 
Verkaufsbedingungen. 
 
 

GERMADUR  ist ein geschütztes Warenzeichen der Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH, 21465 Reinbek 
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