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DATENBLATT 
 

 

GERMAFORM  MF 20 - 6624 
POM Copolymer +  Mineralverstärkung 

 

      EIGENSCHAFT NORM EINHEIT WERT 

    

Dichte ISO 1183 g/cm³ 1,58 

    

Bruchspannung ISO 527-1 MPa 70 

    

Bruchdehnung ISO 527-1 % 5  

    

E-Modul Zug ISO 527-1 MPa 4600 

    

Charpy Schlagzähigkeit ISO 179/1eU kJ/m² 58  

    

Charpy  

Kerbschlagzähigkeit 23 °C 

 

ISO 179/1eA 

 

kJ/m² 

 

4 

    

Schmelztemperatur ISO 11357-1 °C 166 

    

Formbest.  HDT/A ISO 75 °C 140 

    

Brennverhalten 1,6 mm UL 94     ./.     HB    

    

Oberflächenwiderstand IEC 93 Ohm 10E12 

    

Feuchtigkeitsaufnahme NK ISO 62 % 0,1 

    

Schwindung Spritzguss ./. % 0,6 – 1 

    

Schmelzvolumenrate  

190 °C/  2,16 kg 

 

ISO 1133 

 

cm³/10min 

 

5,5 

    

Alle Werte wurden an spritzfrischen Probekörpern ermittelt. 

 

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und sollen über Anwendungsmöglichkeiten 

informieren. Die Eignung für konkrete Anwendungszwecke wird nicht zugesichert, diese 

muss für jeden Einzelfall geprüft werden. Wir verweisen auch auf unsere Liefer- und 

Verkaufsbedingungen. 

GERMAFORM ist eingetragenes Warenzeichen der Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH, 21465 Reinbek 
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