
Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH 
Borsigstr. 40 

21465 Reinbek 
Telefon 040 / 727 349-0      Fax 040 / 727 349 - 49 

 
 

DATENBLATT 
 

GERMAMID P-6GF30W schwarz 

Polyamid 6 GF30, wärmestabilisiert 
 
      EIGENSCHAFT NORM EINHEIT WERT 

    
Dichte ISO 1183 g/cm³ 1,36 
    
Bruchspannung ISO 527 MPa 165 
    
Reißdehnung ISO 527 % 3 
    
E-Modul Zug ISO 527 MPa 9000 
    
IZOD  Schlagzähigkeit ISO 180/U kJ/m² 70 
    
IZOD  Kerbschlagzähigkeit ISO 180/A kJ/m² 13,0 
    
Schmelztemperatur DSC °C 222 
    
Wärmeformbeständigkeit   

HDT/B 1,81 MPa 

ISO 75-2 °C 210 

    
Dauergebrauchstemperatur 
20000 h 

IEC 60216 °C 115 

    
Glühdrahttest GWFI – 2mm IEC60695-2-

12 
°C 650 

    
Feuchteaufnahme ISO 62 % 2,1 
    
Schwindung Spritzguß ISO 294-4 % 0,3 – 0,7 

 
 
Alle Werte wurden an spritzfrischen Probekörpern ermittelt. 
 
Die angegebenen Werte sind Richtwerte und sollen über Anwendungsmöglichkeiten informieren. Die Eignung 
für konkrete Anwendungszwecke wird nicht zugesichert, diese muß für jeden Einzelfall geprüft werden. Wir 
verweisen auch auf unsere Liefer- und Verkaufsbedingungen. 
 
 

GERMAMID ist ein geschütztes Warenzeichen der Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH, 21465 Reinbek 
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